Wioctawek, dnia 26.04.2022 r.
ZAPROSZENIE
do skladania ofert

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Plocka 143 we Wloclawku, w imieniu kiérej dziata zarzadca pod
firmg: ,Zarzadzanie i Obrét Nieruchomosciami — Zarzadca Spotka z 0.0.” z siedzibg ul. Piaski 9, 87-800
Wioctawek tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51, zwana w dalszym ciggu Zamawiajgcym, zaprasza do skladania ofert.
1. Przedmiot zam6wienia:
»Docieplenie Sciany balkonowej, remont balkonéw wraz z wymiana barierek,
malowanie calej elewacji budynku — (zgodnie z dokumentacja)”

2. Wymagany termin wykonania zamdwienia:

2.1. Termin realizacji rob6t — nie pézniej niz: 30 listopad 2022 r.
22. Zadanie bedzie realizowane z kredytu inwestycyjnego. Wspélnota zastrzega sobie

prawo odstapicnia od umowy w przypadku nic uzyskania kredytu

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Wypelniony i podpisany druk oferty,

3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawic przedmiaru robét, metody szczegétows,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalnosci ogélmobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ zaméwicnia
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej oraz o$wiadczenie wykonawcy, Ze osoba ktorej
uprawnienia budowlane zostaly zataczone do oferty jest zatrudniona przez wykonawce na zasadach okreslonych
przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (o$wiadczenie oryginat),

3.4. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

3.5. Aktualne zaswiadczenic wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczen, 7e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert,

3.6. Referencje potwierdzajace doswiadczenie wykonywania rob6t odpowiadajacych swoim rodzajem i
wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia.

ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poswiadczone za zgodnosé z oryginalem przez Wykonawce).

4. Sposéb, miejsce i termin skladania ofert;:

Dokumenty wyszczegélnione w ust. 3 nalezy umiescié w zaklejonej kopercie i zaadresowaé:
Wsp6lnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Plocka 143 we Wloclawku oferta na:

sDocicplenie Sciany balkonowej, remont balkonéw wraz z wymiang barierek,
malowanie calej elewacji budynku .”

4.1. Miejsce — ,,Zarzadca” Spétka z o.0. ul. Piaski 9, 87 — 800 Wioctawek, pok. nr 29
4.2 Termin — do 11.05.2022 r. godz. 12:00

S. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Migjsce — Wspodlnota Mieszkaniowa we wlasnym zakresie

6. Zaproszenie do skladania ofert oraz przedmiar rob6t znajduja si¢ do odbioru w siedzibie »Zarzadca” Sp.
z 0.0. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.
7. Wspélnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swohodnego wyboru Wykonawcy.

?Zargadzanie i Obrét Nieruchomo$ciami

ZARZADCA™ $ps. 7 0.0, : PREZ ADY
87-800 Winckawek, Ul Ficiski Q !
tel. 54 A13-65-90, fax wow., 10 Kowalezyb

Regon 9110536815 NIP 588-20-33-561




PRZEDMIAR ROBOT:

ZADANIE: Docieplenie Sciany balkonowej, remont
balkonéw wraz z wymiana barierek,
malowanie calej elewacji budynku.

LOKALIZACIA: ul. Plocka 143

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Plocka 143
87-800 Wioclawek



Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. Przygotowanie powierzchni, (w robotach uwzglednic prace ruszfowania )

1 2 3 4 E;
1| wg nakdadow Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej, na m2 35,70
rzeczowych Scianach plaskich, 5% powierzchni, oraz przycigcie
KNNR 30601-020- | tynku osciezy w 50%
050 kromosé= 1,00
1. el.pol
2. ((32,04—0,8+(),8)*13,40+O,8‘2,95*40+4,95*1,0*40— 30,57
110,42)*0,05
3. (1,25%20+1,35*30+(2,312*%1 35)°4)*0,12%0.5 5,13
2 | wg nakiadow Przygotowanie starego podioza pod docieplenie poprzez m2| 124485
rzeczowych oczyszczenie mechaniczne i zmycie
KNR 00-172608- | krotnosé= 1,00
01-050
1. elpéln
2. (294*134+ 1,0+1,0)*2*2,3+0,7#3,0*2-107,32) 300,04
3. (((1.65+1.45*2*12+2 45+1 A5)*2%12+(0,9+1,18)*2* 32,87
124(2,2+145)*2*6:+(1,042,05)*2*2)*0,12)
4. elwsch
5. (11,45%13,4-0,8%1,1*4) 149,91
6. (0,8+1,1)*2*4%0,12 - 1,82
7. elzach
8. ((10,65+0.8)*13.4)-1.45 *1,6*8-0.8*0,8*3-0,9*0,9%4 129,71
9. ((1,45+1,6)*2*5+(0,7+1,6)*2*3+(0,8+2,2*2)*3+(0,9I— 8,92
0,9)*2%4)%0,12
N 10._cl.pol
11. ((32.04-0,8+0,8)*13,40+0,8*2,95%40+4,95%1 0%40- 611,32
110,42)
12. {l,25*2()+1,35*30+(2,3+2*1,35}*4)*0,12 10,26
3 | wg nakiadow Przygotowanie starego podioza pod docieplenie, m2 332,91
rzeczowych poprzez impregnacje grzybobdjczg preparatem np.
KNR 00-172608- | ceresit c199 jednokrotie
02-050 krotnosé= 1,00
1. cl.pdin
2. (294*13.4+( 1,0+1,0)%2*2 3+H),7%3,0%2-107.32) 300,04
3. (((1,65+145)*2*12H2 45+ 45)*2*121(0,9+1,18)*2* 32,87
124(2.2+1,45/*2%6+(1,0+2,05)*2%2)*0,12)
4 | wg nakladéw Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, m2 621,58
rzeczowych poprzez grunlowanie preparatem wzmacniajgcym np.
KNR 00-172608- | ceresit ctl7 jednokrotnie
03-050 krotnosé= 1,00
1. elpot
2. ((32,04-0,8+(),8)*13,4(H0,8*2,95*40M,95*1,()*40— 611,32
110,42)
3. (1,25%20+1,35*30+(2,3+2%] 35)*4)*0,12 10,26

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2016.20)
str 2




)

2 3 4 5
wg nakladow Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejqcej do podioza m2 0,50
md, krotnosé= 1,00
KNR 00-172608-
05-050
| we nakiadow Uzupebnienie tynkiéw zwyklych zewngtrznych kategorii m2 35,70
rzeczowych 1 z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem
KNNR 30604- suchogaszonym,o powierzchni do 5 m2
01010-050 krotno$é= 1,00
2. Docieplenie i prace malarskie, (w robotach uwzglednié prace rusztowania)
2 3 4 5
wg nakladow Przyklejenie piyt styropianowych do scian gr2em- m2 39,41
rzeczowych réwnanie nieréwnosci - 10% powierzchni
KNR 00-172609- | krotnosé— 1,00
01-050
1. elpol
2. ((32,04-0,8+0,8/%12,80+0,8%2,95%40-110 42)°0,1 3941
wg nakladow Ocieplenie $cian budynkéw. Zamocowanie listwy m 32,04
rzeczowych cokolowej
KNR 00-232612- | krotnosé= 1,00
09-040
1. el.pol.
2. 3204 32,04
wg nakladow Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi m2 318,57
rzeczowych 8r-16 cm melodq lekky - mokrg przy uzyciu gotowych
KNR 00-172609- | zapraw klejgcych. Przyklejenie piyt styropianowych do
01-050 Scian
krotnosé= 1,00
1. el.pol
2. (( 32,04-0,8+0,8)%12,80+0,8%2,95%3 | 10,42) 318,57
wg nakiadow Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2 75,52
rzeczowych gr-5 cm melodg lekkq - mokrg przy uzyciu gotowych
KNR 00-172609- | zapraw Ilejgcych. Przyklejenie piyt styropianowych do
01-050 Sciany dziatow balkonowe
krotrosé= 1,00
1. elpol
2. 0,8%2.95*32 75,52
wg nakladow Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy gr.2 cm m2 23,94
Wuwch krotnosé= 1 ,00
KNR 00-172609-
02-050
1. (1,25%20+] S35%30+(2,3+2*1,35)*4)*0 28 23,94
wg nakladéw Przymocowanie piyt styropianowych za pomocq dybli 10 szt 159,00
rzeczowych Plastikowych do $cian z cegly
KNR 00-172609- | kromoscé= 1,00
04-097
1. elpol
2. 318*5/10 159,00
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13| we naktadéw Ochrona narozy wypuklych kgtownikiem metalowym m 338,40
muych krotnosé= 1,00
KNR 00-172609-
08-040
1. elpol
2. 2,95*40+4,95%40 316,00
3. (2,5%4%+1.45%2% *4+),8+2*4*5+1 45%2%4 *4+0,9*3 222,40
*4 )
14| wg nakladéw Przykiejenie jednej warstwy siatki na scianach m2 394,06
Wwdl krotnosé= 1,00
KNR 00-172609-
06-050
1. 318,54+75.52 394,06
15 | wg naktadow Przykiejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 23,94
m‘w"l’ krotnosé= |, ,00
KNR 00-172609-
07-050
16 | wg nakiadow Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2 48,00|.
rze ; krotnoié= 1,00
KNR 00-172609-
06-050
1. 32*15 48,00
17 | we nakladéw Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z suchej m2 417,68
rzeczowych mieszanki np. ceresit ct30, pierwsza warstwa farby
KNR 00-170927- gruntujgcej ct16
01-050 krotnosé= 1,00
1. 318,54+752+23,94 417,68
18 | weg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubosci m2 394,06
rzeczowych 1,5mm z tynku mineralnego strukturalnego np. ceresit
KNR 00-170927- | ct30 Sciany plaskie i powierzchnie poziome z
03-050 wyrysowaniem poszczegéinych koloréw na elewacji
krotnosié= 1,00
1. 31854+75,52 394,06
19 | wg nakladéw Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubosci m2 23,94
rzeczowych 1.5mm z tynku mineralnego strukturalnego ceresit ct30;
KNR 00-170927- | oscieza o szerokosci ponad 15 do 30cm
05-050 krotnosé= 1,00
20| wg nakladow Analogia Uszczelnienie styku styropian okno i m 296,80
rzeczowych blacharka ceresit csl1 i ceresit cs 13
KNR 2-02 U0001- | krotosé= 1,00
01-040
1. clpol
2. 2,5%2 TG+ A5%2%6%440,8*2*4*5+] A5*2%4*4+0.9 296,80
*2 *4*4)
21 | wg nakladow Malowanie tynkéw zewnglrznych, z wyznaczeniem m2| [31667
rzeczowych wzoréw wg prajektu kolorystyki, Jarbg silikonowg z
Wacetoh KNR gruntowaniem
2021519-0201-050 | krotnosé= 1,00
1. clp6in
2. (29,4*13 4+(1,0+1 ,0)*2‘2,3-!0,7*3,0*2-1()7,32) 300,04
3. (((1.65+1,45)*2* 12+ 45+ 45)°2* 12H0,9+1, 18)*2* 76,70
12+(2,2+1,45)%2*6+H L,0+2,05)%2#2)%0 28)

4. el.wsch
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5. (11.45*13,4-0,8*1,1%4) 149,91
6. (0,8+1,1)*2*4%0 28 426
7. clzach
8. ((10,65+0.8)*13,4)-1.45%1,6*8-0,8%0,8%3-0,9%0 0%4 129,71
9. ((LA5+1,6)*2*5+0,7+1.6)*2%3+(0,8+2,2°2)*3+0,0+ 20,80
0,9)*2%4)%).28
10. _el.pol
11. ((32,04-0,8+0,8)*13,40+0,8%2 95%¥40+4,95+ 1,0%40- 611,32
110,42)
12. (1,25*20+1,35*30+(2,3+2%1 35 )*4)*0,28 23,94
22 | wg nakladow Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2| 113016
m‘* lrotnosé= 1 00
KNNR 21401-010-
050
1. elpéin
2. (294%134) 393,96
3. clwsch
4. (1145*13.4) 153,43
5. elzach
6. ((10,65+0,8)*13.4) 153,43
7. el.pol
8. ((32,04-0,8+0,8)*13,40) 42934
23 | wg naldadow Oslony 7 siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2| 113016
rzeczowych Ckmulagrystyka ‘Robét: Tablica: ].50? ) )
KNNR 21505-010- I.Ro?.w_les%mic': 1zamocowanie siatki zabezpieczajgcej
050 2.Zdjecic siatki
krotno$é= 1,00
24 | wg nakladoéw Oslony okien foliq polietynowq, wykonane przy pomocy m2 245,40
rzeczowych wyciggu
KNR 2-020925- krotnoté= 1,00
0101-050
1. elpél
2. 1,65*1,45*]2+2,45*1,45*12-!0,9*],18*12+2,2*1,45* 107,32
6+1,0%2,05%2
3. elwsch
4. 1,1*0,8*4 3,52
5. elzach.
6. 1,45*],6*5H),7*l,6*3+(),9*2,2*3+0,9*(),9*4 24,14
- 7. elpol.
8. 1,25%0,75%2042,2%0,85%20+1,55%1,35%20+2,3%1,35% 11042
4
25 | we nakladow analogia. Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt 12,00
rzeczonych krotno$é= 1,00
KNR 4-010322-02-
020
1. 12 12,00

3. 1nne (z praca rusztowania )

1 2 3 4 5
26 | wg nakiadow Rozebranie obrébek blacharskich -podokiennik m2 17,40
mwch krotmosé= 1,00
KNR 4-010535-08-
050
1. elpol
2. (2,5%4+0,8*20+1,6%20)*03 17,40
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27| we naktadéw Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci m2 23,20
rzeczowych w rozwinigciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0541- | krotnoié= 1,00
02-050
1. el.pol.
2. (2,5%4+0,8%204-1,6%20)*0 4 23,20
28 | wg nakladow Rozebranie rur spustowych nie radajgcej si¢ do uzythu m 22,00
rzamd, Charakterystyka Robot: Tablica: 0535
{Z\g? 4-010535-06- kromoi= 1,00
29| wg nakladow Demontaz rurociqgu zeliwnego kanalizacyjnego na m 3,00
rzeczowych Scianach budynku
KNNR 80222-050- | krotnoié= 1,00
040
30 | wg naktadow Analogia. Demontaz uzbrojenia rurociggu szt 2,00
rzeczowych kanalizacyjnego: czyszczaka
KNNR 80224-050- | krotnoié= 1,00
020
31 | wg nakiadow Rozbiérki pokrycia z papy na dachach m2 29,00
rzeczowych betonowych, pierwsza warstvwa, z utylizacjq papy
KNR 4-010519-06- | kromosc= 1,00
050
1. 26%0,5+32%05 29,00
32 weg nakiadow Rozebranie rynien nie nadajqcej sie do uzyticu m 32,00
mwch krotno$é= 1,00
KNR 4-010535-04-
040
33 | wg naldadow Rozebranie obrobek blacharskich - pas podrynnowy i m2 14,18
rzeczowych nadrynnowy, wiatrownica
KNR 4-010535-08- | krotnosé= 1,00
050
1. 31,5%0,1540,3) 14,18
34 | we naldadow Jednowarstwowe pokrycie dachow papg m2 17,25
rzeczowych termozgrzewalnq podktadowa - pas pod obrébkg
KNNR 20507-010- | kromoic= 1,00
050
1. 31,5%0,3+26%) 3 17,25
35 | wg naktadow Rozne obrébki z blachy ocynkowanej, grubosci 0,50 mm m2 31,43
rzeczowych przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - pasy
KNR 2-020506-02- | podrynnowi i nadrynnowy, wiatréwka
050 krotnosé= 1,00
1. 31,5%(0,5+0,25)+26*0,3 31,43
36 | wg nakiadow Jednowarstwowe pokrycie dachéw papg m2 2875
rzeczowych termozgrzewalnqg nawierzchniowg
KNNR 20507-010- | krotnosé= 1,00
050
1. 26%0,5 13,00
2. 31,5%0,5 15,75
37 | wg nakladow Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 m 32,50
rzeczowych mm,potokrggle o Srednicy 15 cm.
KNR 2-020508-04- | krotnosé= 1,60
040
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38 | wg nakladow Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 m 22,00
rzeczowych mm,okrggle o Srednicy 15 cm.
KNR 2-020510-04- | krotnosé= 1,00
040
39| wg nakladéw Zbiorniczki przy rynnach z blachy szt 2,00
rzeczowych ocynkowanej,grubosci 0,50 mm.
KNR 2-020508-09- | kromosc= 1,00
020
40| we nakladow Podejscia kanalizacyjne piony deszczowe z PVC o m 3,00
rzeczowych Srednicy 160 mm
KNNR 40214-010- | krotnosé= 1,00
040
41 | we nakladow Czyszezaki kanalizacyjne z PVC o Srednicy 160 mm o szt 2,00
rzeczowych polgczeniach weiskowych
KNNR 40222-030- | krotnosc= 1,00
020
42 | wg nakladow Zerwanie posadzek cementowych wraz z izolacjami na m2 101,53
rzeczowych balkonach
KNNR 30801-030- | krotnosé= 1,00
050
1. elwsch
2. 1*22%*3 6,60
3. elpol
4. 27,9%0,9%4-6*0 27%0,85*4 94,93
43 | wg nakladsw Rozebranie obrébek blacharskich m2 32,30
mnych krotnosé= 1,00
KNR 4-010535-08-
050
1. elzach
2. (L,00+2,2)°7*3%025 4,80
3. elpot
4. 27,5%0,25%4 27,50
44 | wg nakiadow ITzolacje poziome z papy zgrzewalnej podkiadowej m2 111,68
W)uych krotnosé= 1,00
KNR 2-02U0618-
02-050
1. elzach
2. 22*1*3%] 1 7,26
3. elpol
4. 9493*} 1 104,42
45 | wg nakiadow Rézne obrébki z blachy ocynkowanej, grubosci 0,50 mm m2 39,18
rzeczowych przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm.
KNR 2-020506-02- | kromosé= 1,00
050
1. elwsch
2. (1*2422%2)*3%0 25 4.80
3. clpol
4. 3438 34,38
46 | wg naktadow Izolacje poziome z papy zgrzewalnej nawierzchniowej m2 111,68
rzeczowych kromosé= 1,00
KNR 2-0200618-
02-050
1. elwsch
2. 22%1%3%1 | 7,26
3. el.pol
4. 94.93%11 104,42
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47 | wg nakladdw Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z m2 100,87
rzeczowych cokolikami,zatarte na ostro. Beton C20/25 na kruszywie
KNR 2-021106-01- | drobnym W8
050 krotnosé= 1,00
1. elwsch
2. 22%)9*3 5,94
3. elpol
4. 94,93 94,93
48 | wg nakladow Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie m2 100,87
rzeczowych posadzki o 1 em.do 6 cm
KNR 2-021106-03- | krotnosé= 1,00
050
49 | wg nakiadow Demontaz balustrad balkonowych szt 204,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 4-011306-01-
020
1. elwsch
2. 8*3 24,00
3. clpol
4. (6+3)*20 180,00
50| we nakiadow Rozbidrka plyt betmowych - ekranéw balustrad m3 253
mnwd! krotnosé= 1,00
KNR 4-0102]12-01-
060
1. 2.2*%1,15%20%0,05 2,53
51| wg nakiadow Analogia. Balustrady balkonowe stalowe z elementami m 128,00
rzeczowych poliwenglanu dymionego 16 mm, w kons jiiz
KNR 2-021209-03- pochwytami stalowymi z zakotwieniem w $cianie i
040 Phytcie balkonowej kotkami np.Hiilti HIT
krotnosé= 1,00
1. el.wsch
2. (0.9*2422)*3 12,00
3. elpol
4. 5,8%20 116,00
32| wg nakdadéw Analogia. Demontaz (wycigcie) Jragmentéw ocieplenia m2 3,00
rzeczowych pod zamocopwanie balustrady w scianie z wykonaniem
KNNR 31601-010- | uzupetnienia ocieplenia styropianem gr 14 cm z
050 zabezpieczeniem siatkg w kleju i uzupetnieniem tynku
mineralnego. wsp. R=2
krotnosé— 1,00
1. 0.5*05%12 3,00
33 | we naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 828
rzeczowych samowyladowczymi na odleglosé do 1 km wraz z
KNR 4-010108-11- | kosztami skiadowania
060 krotnosé= 1,00
1. 1494,93%*0,05+2 53 8,28
34| wg nakiadow Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami m3 8,28
rzeczowych samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km - do 12 km
KNR 4-010108-12- | kromosc= 1,00
060
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OFERTA

................................................................................................................................................................

Do: Wsp6lnota Mieszkaniowa nieruchomosci Plocka 143 we Wioclawku
w imieniu ktorej dziata Zarzadca pod firma:
s»Zarzadzanie i Obr6t Nieruchomosciami — Zarzagdca Spétka z 0.0.”
z siedziba ul. Piaski 9, 87-800 Wloctawek

Nawiazujac do zaproszenia wzigcia udzialu w wyborze oferty na wykonanie zaméwienia pn.:
»Docieplenie §ciany balkonowej,
remont balkonéw wraz z wymiang barierek,

malowanie calej elewacji budynku~
1. Oferujemy wykonanie zaméwienia pn.:
sDocieplenie Sciany balkonowej,

remont balkonéw wraz z wymiang barierek,
malowanie calej elewacji budynku»

Cena netto realizacji zaméwienia w PLN Wynosi: ..........cooveeeemnn....... zt.

F VAT T ettt st ses s es s s s s zl,

RAZEM CENA BRUTTO ..

= slownie razem BRUTTO ...

2. Termin Wykonania ZAMOWIETHA «......cecevueerreereeeeeereeeseneeeseeneeeesesssesessesses s s seseeseeesessseesnenssesens
(data zakonczenia realizacji zamowienia)

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z zaproszeniem do sktadania ofert, dokonalismy wizji lokalne;j
budynku i terenu oraz zdobyli$my na swoja odpowiedzialnosé i ryzyko informacje konieczne do
przygotowania oferty.

4. W oferowane;j cenie uwzglednilismy wszystkie koszty, ktére ponosi Wykonawca.

Data: ...

(podpis i pieczgtka imicnna oferenta - osoby/os6b/ upowaznionej/nych)




