Wioclawek, dnia 28.06.2022 1.
ZAPROSZENIE
do skladania ofert

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Torunska 61 we Wiloclawku, w imieniu ktérej dziata zarzadca
pod firmy: ,Zarzadzanie i Obrét Nieruchomosciami — Zarzadca Spotka z 0.0.” z siedziba ul. Piaski 9, 87-800
Wioclawek tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51, zwang w dalszym ciggu Zamawiajacym, zaprasza do skiadania ofert.
1. Przedmiot zamdéwienia:
»Remont kominow oraz wywiewek nad dachem”

2. Wymagany termin wykonania zamdéwienia:

2.1. Termin realizacji rob6t — nie pézniej niz: 30 wrzesien 2022 r.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Wypelniony i podpisany druk oferty,

3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie przedmiaru robot, metodg szczegolows,
3.3. Uprawnicnia budowlanec w specjalnosci ogélnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ zamowienia
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej oraz o$wiadczenie wykonawcy, ze osoba ktorej
uprawnienia budowlane zostaly zalgczone do oferty jest zatrudniona przez wykonawce na zasadach okres§lonych
przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (o$wiadczenie oryginat),

3.4. Aktualny odpis z whasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wezesniej niz 6 miesi¢ey przed uptywem terminu skladania ofert,

3.5. Aktualne zaéwiadczenie wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wilasciwego oddziatu Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczen, Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed
uptywem terminu skladania ofert,

3.6. Referencje potwierdzajgce doswiadczenie wykonywania robdt odpowiadajacych swoim rodzajem i
warloscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia.

ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poswiadczone za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce).

4. Sposéb, miejsce i termin skladania ofert:

Dokumenty wyszczegélnione w ust. 3 nalezy umiesci¢ w zaklejonej kopercie i zaadresowaé:
Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Torunska 61 we Wloclawku oferta na:

»Remont kominéw oraz wywiewek nad dachem”

4.1. Migjsce — ,,Zarzadca” Spotka z 0.0. ul. Piaski 9, 87 — 800 Wloctawek, pok. nr 29
4.2 Termin — do 12.07.2022 r. godz. 12:00

S. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Migjsce — Wspdlnota Mieszkaniowa we wlasnym zakresie

6. Zaproszenie do skladania ofert oraz przedmiar robot znajduja si¢ do odbioru w siedzibic ,,Zarzadca” Sp.

z 0.0. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca. wloclawek.pl/przetargi.

7. Wspoinota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Remont kominéw ponad dachem..
Adres: ul. Torunska 61

Zamawiajqcy: Wspdlnota Mieszkaniowa

Adres: ul. Torunska 61

87-800 Wioctawek

Data opracowania: 09.06.2022 r.
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Przedmiar roboét:

Lp. | Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilosci skfadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 |KNR-10-17 Przygotowanie starego podtoza pod malowanie poprzez m2 58,420
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie - kominy
| (1,65+0,6)*2*1,15%10+(0,85+0,6)*2*1,15*2 m2 58,420 |
2 | KNR4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych kategorii 11 m2 8,763
0735-0301 cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na
kominach ponad dachem ptaskim |
| | 58,42*%0,15 ) B m2 8,763 | .
3 | KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w sciankach na zaprawie m2 2,880
| 0303-0200 cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ Scianki
‘ grubosdi 1/2 cegly
i . (0,4*0,4-0,2*0,2)*24 m2 ‘ 2,880 | ]
4 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt. ‘ 132,000
0322-0200 |
! _ 1120+12 N | szt 132,000 | —
| 5 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami | m2 ‘ 58,420
2-02U ‘ gruntujacymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
1134-0201
o 58,42 ) ) - m2 | 58,420
6 | KNNR 2 ' Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farba emulsyjnq m2 | 58,420
1405-0100 bez gruntowania
58,42 , _ | om2 | 58420
7 | KNR 2-02 Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy = m2 | | 8,910
0506-0100 | szerokosci w rozwinigciu do 25 cm. - obrébka krawedziowa
czapki kominowej
‘ | 1 ((1,8+0,8)*2*10+(1,05+0,8)*2%2)*0,15 - m2 8,910 _ |
8 ' KNNR3 Naprawa pokry¢ dachowych,obrdbki z papy nawierzchniowej | m2 16,080 |
0503-0501 grub.5,2 mm, (kotnierze) elementéw metal.wystepujacych na |
| dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem - papa na
‘ czapkach kominowych
— (1,8*0,8)*10+(1,05*0,8)*2 ~ o o m2 16,080 _
9 | KNR 2-02 Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy = m2 5,080
0506-0100 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm. - opaska dociskowa |
, [ ((1,65+0,6)*2*10+(0,85+0,6)*2*2)*0,1 m2 5080, |
10 | KNR 2-02 Uszczelnienie silkonem obrébek (w materiale, silkon norma m 50,800
0617-0600 = 0,05 kg, reszte materiatow wykresli¢, sprzet bez zmian,
ANALOGIA: | robocizna wsp.= 0,25)
| ((1,65+0,6)*2*10+(0,85+0,6)*2*2) m | 50,800 |
11 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng nawierzchniowq m2 10,400
1212-0200 powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie - obrébka
ogniomurdow - farba na ocynk.
| | (4,0%0,65)*4 - | m2 10,400
12 | KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papq termozgrzewalna - m2 5,000
0507-0100 papa gr. 5,2 mm
_ 5 B — | m2 5,000 | -
13 | KNR 2-02 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy | m2 5,440 ‘
0506-0100 | szerokosci w rozwinieciu do 25 cm. - opaska dociskowa $cian
naswietli |
| | (4,0+9,6)*2*2*0,1 = - m2 5440 -
14 | KNR 2-02 | Uszczelnienie silkonem jw. (w materiale, silkon norma = m 54,400
0617-0600 0,05 kg, reszte materiatéw wykresli¢, sprzet bez zmian,
ANALOGIA: | robocizna wsp.= 0,25)
— 1 (4,0+9,6)*2%2 - - . m 54,400 | |
15 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet - szt. 6,000
0322-0200 ktarki metalowe 20x20 cm - wentylacja stropu
| 6 _ _ ~ | szt 6,000 |
| 16% | dodokok Praca podnosnika do poz. 16 mg 6,000
Kalkulacja
| whasna
S | S| 6 o o mg 6,000 |
17 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,200
0108-0900 skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km
| 10,2 B | m3 0,200 |
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Przedmiar robét:

Lp. | Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. Tlosci skladowe.  Razem
| 1 2 : 3 | 4 | 5 6
18 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,200

0108-1000 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km /13 km/
Krotnos¢= 13,00
10,2 [ m3 | 0,200
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Wymiana wywiewek kanalizacyjnych ponad
dachem.

Adres: ul. Torunska 61

Zamawiajqcy: Wspdlnota Mieszkaniowa

Adres: ul. Torunska 61

87-800 Wioctawek

Data opracowania: 08.06.2022 r.
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Przedmiar robét:

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm.  Tlosci skladowe Razem
1 2 _ 3 | 4 5 6
1 |KNNRS Demontaz rury wywiewnej : szt. 9,000
0224-0900
| 9,000 szt. 9,000 | |
2 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o srednicy 110/160 mm o szt. 9,000 |
0213-0500 | potaczeniach wciskowych
| 9,000 | szt 9,000
3 | KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych,jednokrotne pokrycie papa | m2 9,000
0503-0100 wierzchniego pokrycia po wyréwnaniu istniejacego pokrycia
papy - uszczelnienie nowych wywiewek (popa 5,2 mm) |
| |1,0%9 B m2 9,000 |
4 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 ' 0,100 |
0108-0900 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
| 10,1 B | m3 0,100
5 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 0,100
| 0108-1000 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km /13 km/
Krotnos¢= 13,00 |
|01 m3 0,100 |
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Remont elewacji naswietli ponad dachem.
Adres: ul. Torunska 61
Zamawiajqcy: Wspdlnota Mieszkaniowa
Adres: ul. Torunska 61
87-800 Wioctawek
Data opracowania: 08.06.2022 r.
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Przedmiar robot:

|_Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm.  Tlosci skladowe Razem
[ 1 2 | 3 4 5 6
1 |KNR-I0-17 Przygotowanie starego podioza pod malowanie poprzez m2 119,592
2608-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmydcie
(9,5+3,9)*2%2%1,55(1,77%2,9)*8*2+(2,9+1,17%3)*8*2+(9 | m2 119,592
| 9139)%2%0,3%2 | f
2 | KNR4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych ze scian naswietli m2 | 10,000
0701-0200
| | 1,0%10 C m2 10,000
| 3 |KNR4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.III ‘ m2 10,000
0726-0101 /wap.suchogaszone/4cian,loggii,balkonéw,podioze z cegly
| pustakéw cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1m2
! 10,000 - - m2 | 10,000
4 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 ‘ 119,592
2-02U gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
1134-0201
! | 119592 B ) 119,592
5 |KNR-I0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 119,592
‘ 2609-0600 ‘ |
| 1 119,592 - | m2 | 119,592 | N
6 | KNR 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa,ha $cianach - glad? do I m2 119,592
0815-0400 zastosowan zewnetrznych (narozniki wykreslic z pozycji)
| | | 119,592 - m2 | 119,592 | .
| 7 ' NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 119,592
2-02uU gruntujgcymi "ATLAS UNI GRUNT” (Orgbud W-wa)
‘ 1134-0201
119,592 o m2 | 119,592 N
8 |KNNR2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbq emulsyjng m2 | ' 119,592
1405-0100 bez gruntowania ‘
[ | 1 119,592 B m2 119,592 | -
9 KNR-I0-17 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m | 137,840
2609-0800
‘ | | (9,6*%243,9%2+(2,9+1,17*2)*8)*2 m | 137,840 |
10 | KNR 4-01 ‘ Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowa m2 8,100
1212-0200 powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie - obrébka
krawedziowa - farba na ocynk. ‘
[ | | (9,6+3,9)*2*2*(0,15 - m2 8,100 |
11  KNR 2-02 Uszczelnienie silkonem oscieznicy okiennej z osciezem (w m | 83,840 |
0617-0600 materiale, silkon norma = 0,05 kg, reszte materialow
ANALOGIA: | wykreslic, sprzet bez zmian, robocizna wsp.= 0,25)
(2,9+1,17%2)*8*2 m 83,840 -
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OFERTA

Do: Wspélnota Mieszkaniowa nieruchomosei Toruriska 61 we Wloclawku
w imieniu ktorej dziata Zarzadca pod firma:
»Zarzgdzanie i Obrot Nieruchomosciami — Zarzadea Spotka z 0.0.”
z siedzibg ul. Piaski 9, 87-800 Wioclawek

Nawigzujac do zaproszenia wzigcia udzialu w wyborze oferty na wykonanie zamowienia pn.:
»Remont kominow oraz wywiewek nad dachem

1. Oferujemy wykonanie zamdéwienia pn.:
»Remont kominéw oraz wywiewek nad dachem”

Cena netto realizacji zamowienia w PLN WYNOSI: «...oeveeueeeereeeeeeeenn.. 28

F VAT 8 Y ettt sttt sttt tes e e e e s s 7,

RAZEM CENA BRUTTO ..

= slownie razem BRUTTO ...

2. Termin WykONania ZAMOWIEHIA «.......vovueueueveeeeeeeeeececereeeeeeceeeeeeeeseseseeesesesee e e e s

(data zakonczenia realizacji zamowienia)

3. Oswiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z zaproszeniem do sktadania ofert, dokonalismy wizji lokalne;j
budynku i terenu oraz zdobylismy na swojg odpowiedzialnosé i ryzyko informacje konieczne do
przygotowania oferty.

4. W oferowanej cenic uwzglednilismy wszystkie koszty, ktore ponosi Wykonawca.

Data: ..o,

.............................................................................................................

(podpis i picczatka imienna oferenta - osoby/osob/ upowaznioncj/nych)



