*Zarzydsanie | Dhrét Nieruchomo$ciand

-ZARZADCA™ $p. 7 0.0. Wiloctawek, dnia 09.11.2623 1,
87-800 Winctawek, ul. Piaski 9 ZAPROSZENIE
tel. 54 4135596, fax wew. 19 do skladania ofert

Regon 11uss081, NI 8¥8-20-33-561
Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Wojska Polskiego 23 we Wioclawku, w imieniu ktorej dziata
zarzadea pod firmg: ,,Zarzgdzanie 1 Obrot Nieruchomosciami — Zarzadca Spotka z 0.0.” z siedzibg ul. Piaski 9, 87-
800 Wioclawek tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51, zwang w dalszym ciagn Zamawiajgcym, zaprasza do skladania
ofert.

1. Przedmiot zamowienia:
- ,Remont pomieszczen gospodarczych”
-, Wyniiana obréobek biacharskich na budynku gléwnym (remont dache)”

2. Wymagany termin wykonania zamowienia:

2.1. Termin realizacji rob6t — nie péZniej niz: 31.05.2024 r.

3. Wymagane dokumenty:

3.1. Wypehiony i podpisany druk oferty,

3.2. Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt, metoda szczegotows,
3.3. Uprawnienia budowlane w specjalnosci ogélnobudowlanej osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ zamowienia
wraz 7z aklualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej oraz oswiadczenie wykonawcy, ze osoba kiorej
uprawnienia budowlane zostaly zalaczone do oferty jest zatrudniona przez wykonawce na zasadach okreslonych
przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (o$wiadczenie oryginat),

3.4. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne za§wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

3.5. Aktualne zaswiadczenie wilasciwego Naczelnika Urzgdu Skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce odpowiednio, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wsirzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skiadania ofert,

3.6. Referencje potwierdzajgce doswiadczenie wykonywania robot odpowiadajacych swoim rodzajem i
wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamowienia.

ad. 3.3, 34, 3.5, 3.6 (kserokopie poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce).

4. Sposéb. miejsce i termin skladania ofert:
Dokumenty wyszczegdlnione w ust. 3 nalezy umiesci¢ w zaklejonej kopercie i zaadresowaé:
Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci Wojska Polskiego 23 we Wloctawku oferta na:

- ,,Remont pomieszczen gospodarczych”
- y Wymiana obrobek blacharskich na budynku gléwnym (remont dachu)”

4.1. Migjsce — ,,Zarzadca” Spolka z o.0. ul. Piaski 9, 87 — 800 Wioclawek, pok. nr 29
4.2 Termin — do 20.11.2023 r. godz. 12:00

5. Micjsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Migjsce — Wspodlnota Mieszkaniowa we wlasnym zakresie

6. Zaproszenice do sktadania ofert oraz przedmiar robot znajdujg si¢ do odbioru w siedzibie ,,Zarzadca™ Sp.
7 0.0. ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.

7. Wspolnota Mieszkaniowa zastrzega sobiec prawo swo

odnego wyboru Wykonawcy.
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Remont stajenek (zewnetrznych komdrek
gospodarczych - jedna kondygnacje -
rozebrany
strop Srodkowy).

Adres: ul. Wojska Polskiego 23

Adres: ul. Wojska Polskiego 23

87-800 Wioctawek

Data opracowania: 03.08.2023 r.
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Przedmiar robét:

Llpl | Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. |Tlosci skladowe Razem _J
(1 | 2 3 4 ) 6 _
| 1 | KNR4-01 | Rozbiorki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza m2 45,885
0519-0400  warstwa
| |(10,55%3,5+3,2%2,8) L om2 45885
2 | KNR 4-01 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach drewnianych,nastepna| m2 | 45,885
0519-0500 warstwa /2 warstwy/
Krotnosé= 2,00
‘ | 45,885 o m2 | 45,885 | —
3J¥ | kEEkx Utylizacja papy kg 385,434
Kalkulacja ‘
wilasna
| | 45,885*%2,8*3 s . kg | 385434 -
4 | KNR 4-01 Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2 45,885
0430-0200
L 145885 - - - m2 45,885 B
5 | KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2 45,885
0430-0600
L 145885 - . m2 45,885 =
6 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych zbrojonych - m3 2,400
0212-0300 schody Zelbetowe
l - 20¥10%x2 - - m3 2,400 |
7 | KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly powyzej terenu w m3 21,033
0102-0200 budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na
Zaprawie cementowo-wapiennej
- (10,55+3,5+10,55)*2,25%0,38 - . m3 21033
8 |KNR 4-04 Rozebranie stropow Zelbetowych (plyty, belki, zebra, wiedice)) m3 : 6,330
0305-0200 przy grubosdi plyty stropowej do 15 cm
- 10,55*%3,0%0,2 ——— m3 6,330 |
9 | KNR 4-04 Rozebranie dwuteownikow stropowych 140 mm m 21,000
0804-0100
_ - 3,07 - . m 21,000 | -
10 | KNR 4-01 ' Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspormikw szt. 10,000
0354-1500 stalowych - drzwi na hakach
| 2*%5 - - o szt. 10,000
11 | KNR 2-02 Sciany budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokoscido 4,5 | m2 24,100
0103-0200 m,z cegiet budowlanych pelnych,na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej,0 grubosci 1 1/2 cegly. - cegla
rozbirkowa (z materiatu cegte wykredlic)
(10,55+10,55+3,0)*1,0 - | m2 24,100 :
12 ' KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe,0 stosunku diugosci deskowanego m3 2,128
0210-0100 obwodu do przekroju belki do 8 m/m2. - wieniec (4 prety fi.,
12 mm)
L — 1(0,38%0,2)%(10,5+3,5*2 m3 2,128 | .
13 | KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 7,000
0126-0500
[ 1,4*5 - | m 7000, !
14 | KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle o m3 0,336
0408-0300 dtugosci do 4,5 m,przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2.
(0,12*0,08)*3,5%10 — - m3 0,336
15 | KNR 2-02 Ofacenie poladi dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38 x m2 45,885
0410-0400 50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm.
. L 45,885 - o 1 m2 45,885 -
| 16 | KNR 2-02 Ofacenie polad dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38 x m2 45,885
0410-0400 50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm. - kondriaty
Krotnosé= 0,50
_ 145885 = e m2 45,885
17 | KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukgji m2 45,885
0604-0200 drewnianej
_ 145885 m2 45,885 | —
18 “YNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy - blacha trapezowa powlekana - m2 45,885
0503-0100 niski profil |
| 45,885 N o o m2 45,885 L - B
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Przedmiar robét:

Lp. Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilosci skiadowe| Razem
[ 1 | 2 I 3 | 4 5 6 |
19 | KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine wykoriczone, pokryte ‘ m2 | 9,000
1104-0400 blachg ocynkowana ‘
L] 10,9%2,0%5 - m2 9,000 |
| 20 |KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich: gruz z odzysku m3 7,087 |
‘ 1201-0302 | (kruszywo z pozydji wykreslic) '
I 1 (10,5%3,5+10,5%1,0)%0,15 . m3 7,087 |
| 21 | KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gladko grubosci| m2 | 47,250
1202-0600 25 mm |
_ L (10,5*3,5+10,5*1,0) - ‘ m2 47,250 ]
22 |KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami. Zmiana grubosci o 10 mm| m?2 47,250 ‘
1202-0700 |
— 147,25 - B m2 47,250 | _|
| 23 | KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2 | 78,400
' 1504-0100 |
(10,5+3,5+10,5)*3,2 o o m2 | 78,400 .
24 | KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 78,400
1505-0100
I 784 - . | m2 | 78400 |
25 | KNNR 2 Tynki zewngtrzne zwykle II1 kategorii na scianach plaskich i m2 | 102,400 |
1001-0100 powierzchniach poziomych
784+(2,8+3,2)*40 - m2 | 102,400 - |
26 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 102,400
2-02U gruntujacymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
1134-0101
| 1024 m2 102,400 =
27 | KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbq emulsyjngq m2 102,400
1405-0100 bez gruntowania
o 11024 - m2 102,400 B
28 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 13,518
0108-0900 skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km
, | _|(2,4+6,33+21,033)-(7,087+24,1*0,38) m3 13,518 | -
29 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 13,518
0108-1000 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km /13 km/
Krotnosé= 13,00
_____ 13,518 m3 13,518 -
30% | Fkxk Utylizacja gruzu t 24,332
Kalkulacja
wilasna
- 13,518*1,8 - - - t 24,332 |
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Remont dachu.

Adres: ul. Wojska Polskiego 23

Zamawiajqcy: Wspdinota Mieszkaniowa

Adres: ul. Wojska Polskiego 23
87-800 Wioclawek

Data opracowania: 24.07.2023 r.
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Przedmiar robot:

Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. [Tloci sktadowe! Razem
1 2 , 3 4 5 | 6 |
1 KNR4-01 Odbicie tynkéw na kominach [ m2 21,320
0701-0200 |
| (1,5+0,55)*%2*1 3*4 m2 21,320 | ]
2 | NNRNKB Gruntowanle powierzchni plonowych preparatam| m2 | 21,320
2-02U gruntu;acyml "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) -
1134-0201 gruntowanie cegief na kominach ‘
‘ - 121,32 m2 - 21,320] B
3 |KNR 4-01 Wykonanle tynkéw zwyklych kategorit I1T m2 21,320
0735-0201 cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na
kominach ponad dachem ptaskim
L 121,32 - - - - m2 21,320 | o
4 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 21,320
2-02U gruntujacymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)
1134-0201
121,32 m2 21,320 ~
| 5 |KNR2-02 Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw,o $redniej m2 4,290
0219-0500 grubosci ptyty 7 cm - czapki kominowe
il _|(1,65%0,65)*4 m2 4290 .
6 KNNR2 Malowanie tynkow zewnqtrznych gladkich farbq emulsyjnq m2 21,320
1405-0100 bez gruntowania
L - 121,32 - - - - m2 21,320
7 |KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czapek kominowych abizolem z m2 4,290
| 0518-0500 zakitowaniem uszkodzen
| | 14,29 — m2 4290 | .
8 |KNNR 3 Jednokrotne pokryqe papa WIerzchmego pokrycia po m2 47,400
0503-0100 | wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy - papa gr. 5,2 mm,
modyfikowana SBS
| (7,9*%6,0) m2 47,400
9 KNNR3 Wywiniecie, obtoZenie kominéw papa papa gr. 5 2 mm, m2 8,200
0503-0100 modyfikowana SBS
o (1,5+0,55)*2*4*0,5 m2 8,200 | |
10 | KNR 2-02 Rozne obrébki z blachy ocynkowane],gruboscl 0,50 mmprzy | m2 1,640
0506-0100 szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm. - opaska dociskowa
[ | (1,5+0,55)*2*4*0,1 - m2 1640
11% | Hkrx Uszczelnienie silikonem opaski dociskowej gorq m 16,400
Kalkulacja
wilasna
. (1,5+0,55)*2*4 - - | m 16,400
12 | KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 29,000
0535-0400
. 29,000 - | m 29000,
13 | KNR 4-01 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach drewnianych m2 10,650
0519-0400
L (29,0-7,7)*0,5 o m2 | 10,650 .
14% | xkxk Utylizacja papy kg 29,820
Kalkulacja
wiasna
. . 110,65*2,8 — e — —m kg 20,820 |
15 | KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - m2 10,650
0507-0100 | pas papy podktadowej pod obrébke
B | 110,65 m2 10,650
16 | KNR 2-02 Réine obrdbki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy m2 5,800
0506-0100 szerokosci w rozwinigciu do 25 cm. - pas nadrynnowy
o 29,0*%0,2 | m2 5,800 |
17 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowane],grubosq 0,50 m 29,000
0508-0400 mm, pétokragle o $rednicy 15 cm.
- - 1 29,000 - - - .. m 29,000 |
18 | KNNR 2 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - m2 21,300
0507-0100 pas papy nawierzchniowej gr. 5,2 mm, modyfikowanej SBS
- (29,0-7,7)*1,0 - - ~m2 21,300, N
19 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 m 14,100
| 0510-0300 mm,okragte o Srednicy 12 cm.
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Przedmiar robét:

Lp. | Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. Tlosci sktadowe Razem
1 2 3 4 s 6
[ 4,7*3 o Lom 14,100 ]
20 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,320
‘ 0108-0900 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km ‘
_ ‘ 121,320,015 B - m3 0,320 _
21 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ‘ m3 0,320
0108-1000 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km /13 km/
Krotnoéé= 13,00 ‘
o - 032 o - ' om3 | 0320 _
22% | ¥kxk | Utylizacja gruzu t 0,576 |
| Kalkulacja
wiasna ‘ |
10,32%1,8 B ot 057 B
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OFERTA

Do: Wspélnota Mieszkaniowa nieruchomosci Wojska Polskiego 23 we Wlociawku
w imieniu ktérej dziata Zarzgdea pod firma:

»Zarzgdzanie i Obrot Nieruchomosciami — Zarzadea Spolka z 0.0.”
z siedzibg ul. Piaski 9, 87-800 Wioctawek

Nawigzujgc do zaproszenia wzigcia udziata w wyborze oferty na wykonanie zamowienia pn.:
»Remont pomieszezet gospodarczych”
»Wymiana obrébek blacharskich na budynku gléwnym (remont dachu)”
1. Oferujemy wykonanic zamowienia pn.:

»Remont pomieszezen gospodarczych”
»Wymiana obrébek blacharskich na budynku gléwnym (remont dachu)”

Cena netio realizacji zaméwienia w PLN Wynosi: «......oocovevevevevemnnn..... V28

FVAT (el T ettt et ee s e e s s s e s s see zt,

RAZEM CENA BRUTTO ..

= slownie razem BRUTTO ...

2. Termin wykonania ZAMOWICTHA .......c.eveeurveeermeserncmseeeneeerecseeesemssesesessesesseessssesss s ees s eesen

(data zakonczenia realizacji zamdwicenia)

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z zaproszeniem do skladania ofert, dokonali$my wizji lokalne;j
budynku i terenu oraz zdobylismy na swojg odpowiedzialnosé i ryzyko informacje konieczne do
przygotowania oferty.

4. W oferowanej cenie uwzglednilismy wszystkie koszty, ktore ponosi Wykonawca.

Data: a.ueeeeeeeeeeeeeeeennn.

.............................................................................................................

(podpis i picczatka imienna oferenta - osoby/osob/ upowaznionej/nych)



